
VĨroba stlaļen®ho vzduchu z pohledu spotŚeby energie

Bezpeļn®a ekonomick®provozov§n²syst®mŢstlaļen®hovzduchu
zahrnuje periodickou kontrolu netŊsnost²ve vzduchovĨchsyst®mecha
pŚ²padnouopravu ¼nikŢstlaļen®hovzduchu. T²mtozpŢsobemlze sn²ģit
spotŚebuelektrick®energie na vĨrobustlaļen®hovzduchu aģo 30%.

Vzhledem k neust§lese zvyġuj²c²mcen§mel. energie jsme

pŚipravilinŊkter§opatŚen²,kter®v§mmŢģoupodstatnŊ

sn²ģitn§kladyna vĨrobustlaļen®hovzduchu.

BILLER  &  BURDA s.r.o.

Vyuģiteln§energie je aģ 75% vĨkonuhlavn²ho

elektromotoru kompresoru. Se zaŚ²zen²mEnergy

Recovery (pouze pro kompresory Atlas Copco) lze tuto

energii opŊtplnohodnotnŊvyuģ²t!Z§kazn²kovit²m

vzniknou dalġ²vĨznamn®¼sporyna provoz podniku.

1. Detekce ¼nikŢ stlaļen®ho vzduchu ve vzduchovĨch syst®mech  pŚ²strojem Leak-Detect

2. MŊŚen²spotŚebystlaļen®hovzduchu

Naġespoleļnostnab²z²mŊŚen²vĨrobystlaļen®hovzduchu pro

vġechnyuģivatelekompresorŢ,kter®zaj²maj²vyjma tlaku a

mnoģstv²,tak®n§kladyna spotŚebovanouelektrickou energii.

3. Vyuģit²odpadn²hotepla pomoc²vĨmŊn²kuolej ïvoda
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Đdrģba syst®mŢ stlaļen®ho vzduchu

N§mŊtyexpertŢpro systematick®vyhled§v§n²a

odstraŔov§n²¼nikŢ

Bezpeļn®a ekonomick®provozov§n²syst®mŢ

stlaļen®hovzduchu zahrnuje periodickou

kontrolu a pŚ²padnouopravu ¼nikŢ. T²mto

zpŢsobemlze sn²ģitspotŚebuelektrick®energie

na vĨrobustlaļen®hovzduchu aģna 30%.

Tabulka 1: roļn² ¼spora energie vlivem ¼nikŢ

Odhalte netŊsnosti sĂLEAK-DETECTñ

Instrukce  pro  systematick®  vyhled§v§n²  ¼nikŢ 

pŚ²strojem LEAK DETECT

Pod²v§me-li se na cenu energie ztracenou ¼niky,

je jasn®,ģeoprava pouze tŚ²netŊsnost²

prŢmŊrem1mm vykompenzuje n§kladyna

poŚ²zen²pŚ²strojeLEAK-DETECT.

ObecnŊmezi 25 a 70% celkov®spotŚebyenergie

na vĨrobustlaļen®hovzduchu se ztr§c²

netŊsnostmiv syst®mu.

(Zdroj: Fraunhofer ISI)

Jako rozumnĨc²lse jev²sn²ģittuto ļ§stztr§tpod

10% celkov®spotŚebystlaļen®hovzduchu.

Pravideln®odstraŔov§n²netŊsnost²pak nab²z²

velmi zaj²mavoufinanļn²¼sporu.

Otvor o prŢmŊruZtr§ta vzduchuZtr§ta energieN§klady N§klady

mm pŚi tlaku 6bar, l/skW EURO Kļ

1 1,2 0,3 268,- 7.504,-

3 11,1 3,1 2.777,- 77.756,-

5 30,9 8,3 7.435,- 208.180,-

10 123,8 33,0 29.561,- 827.708,-
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Atlas Copco
MŊŚen² a vĨpoļet ¼spor elektrick® energie
pŚi vĨrobŊ stlaļen®ho vzduchu

SpoleļnostAtlas Copco nab²z²mŊŚen²vĨrobystlaļen®hovzduchu

pro vġechnyuģivatelekompresorŢ,kter®zaj²maj²vyjma tlaku a

mnoģstv²,tak®n§kladyna spotŚebovanouelektrickou energii.



JedineļnĨzpŢsobmŊŚen²mnoģstv²

vyroben®hostlaļen®hovzduchu s

pouģit²munik§tn²hosoftwaru Atlas Copco

se prov§d²bez z§sahudo tlakovzduġn®ho

potrub².

MŊŚen²je zaloģenona jednoduch®m

principu odvozen®hood skuteļnosti,ģe

kompresor stlaļuj²c²vzduch spotŚebov§v§

elektrickou energii. Ļ²mvŊtġ²mnoģstv²

vzduchu kompresor nas§v§a stlaļuje,t²m

spotŚebujev²ceenergie a naopak.

Instalovan®mŊŚ²c²zaŚ²zen²v re§ln®m

ļasezaznamen§v§zmŊnyhodnoty

elektrick®hoproudu na pŚ²vodn²mkabelu k

mŊŚen®mukompresoru. SouļasnŊje

zmŊŚenskuteļnĨpŚ²konmŊŚen®ho

kompresoru v zat²ģen®mi odlehļen®m

stavu. VĨpoļtovĨprogram vyvinutĨ

spoleļnost²Atlas Copco vyhodnocuje

prŢbŊhproudu, celkovĨpŚ²kona zadanou

vĨkonnostmŊŚen®hokompresoru. Na

z§kladŊtoho vytvoŚ²graf prŢbŊhuspotŚeby

stlaļen®hovzduchu a spoļ²t§,kolik

elektrick®energie kompresor po dobu

mŊŚen²spotŚeboval.

V dalġ²mkroku se provede tzv. simulace.

PŚisimulaci program vyhled§nejvhodnŊjġ²

kompresor nebo skupinu kompresorŢ,

kterou lze mŊŚen®kompresory nahradit

tak, aby jejich vĨkonnostodpov²dala

namŊŚen®spotŚebŊstlaļen®hovzduchu,

ale s ohledem na co nejniģġ²spotŚebu

elektrick®energie.

Program spoļ²t§dosaģenou¼sporuv kWh

a vytvoŚ²protokol. Doporuļen§d®lka

mŊŚen²je od 1 do 7 dn². SouļasnŊlze

mŊŚitaģ10 kompresorŢpracuj²c²chdo

jedn®tlakovzduġn®s²tŊ.

MŊŚen²lze prov§dŊtna vġechbŊģnĨch

typech vzduchovĨchkompresorŢ,

p²stovĨch,ġroubovĨchi lamelovĨch,

osazenĨchtŚ²f§zovĨmelektromotorem 380

ï400 V o vĨkonuelektromotoru od 5 kW.
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