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HardHat — polyetylenové kapotaze
Konec koroze!

Snizte své naklady na provoz kompresor(!




= MOZNOoSstT aopbarveni Livivre ale prani zakaznika

B odstranéni probléma s korozi poskozenych ¢asti ocelovych kapotazi

B Gspory nakladd na opravu a repasi kapotaze

B (spory nakladd na servis a idrzbu kompresoru diky snadnému pristupu ke véem ¢astem kompresoru
B L MDPE je ekologicky nezadvadny a recyklovatelny material

Vyrobeno v souladu s IS0 9001

LMDPE polyetylén prinasi do konstrukce stroju svézi vitr ve formé vétsi kreativity designért a koncovym
uzivatelim nemalé finan¢ni ispory. Forma byla vyrobena pro kryt s dvojitymi sténami a vestavénymi prepazkami
tak, aby dobre izolovala hlu¢nost od motoru a zvy$ovala pevnost celé konstrukce na ohyb i zkrut.

Technickeé adaje

Kompresor , | XAHS 37 | XAS47 | XAS57 | XAS67 | XATS 67 | XAS77 | XAS 97
Normalni efektivni pracovni tlak bar 12 7 7 7 10.3 7 7
Skutec¢na vykonnost zaruc¢ena podle ISO I/s 1.9 2.6 3.0 3.7 3.5 4.3 5.3
1217 vyd. 3/1996 priloha D m®/min. 32 43 50 62 58 72 89
Akusticky vykon podle 2000/14 EC dB(A) 98 98 100 98 98 98 100
:;a;ii:qa akustického tlaku podle 1ISO2151 dB(A) 70 70 72 70 70 70 72
Objem oleje | 8 8 8 8 8 8 8
Motor — typ Deutz F2M2011 | F2M2011 | F2M2011 | F3M2011 | FBM2011 | F3M2011 | F3M2011
Pocet valct 2 2 2 3 3 3 3
Otacky pri plném zatizeni ot/min. 2400 2400 2750 2400 2750 2300 2750
Vykon pfi jmenovitych otackach kW 21.6 21.6 23.3 325 36 31.6 36
Objem palivové nadrze | 40 40 40 80 80 80 80
:a”;;’;\r/‘ii’:rn;pzi%rr‘i‘é%’:f k provazy, tagnd ye kg 770 770 770 930 930 940 940

Nikdy nepouzivejte stlaéeny vzduch jako vzduch vhodny k dychani bez pfedchoziho ¢isténi, vzdy v souladu
s mistni legislativou a normami.

Blizsi Gdaje najdete na nasich internetovych strankach B
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