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Robustní stroj pro náro čné míchání a čerpaní do zrnitosti kameniva až 10 mm  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P 13 DMR je výkonné dvoupístové mobilní čerpadlo. Ideální je pro míchání a čerpání 
omítkových směsí, litého cementového potěru, anhydritu a ostatních staveništních 
směsí, vše do maximální zrnitosti kameniva 10 mm. Vzhledem ke své robustní 
konstrukci je vhodné pro trvalé nasazení.   

 
 

Sériová výbava obsahuje dvouválcový kompresor, nářadí, T – kus, 
manometr 100 bar, závěs na kouli – PKW.  

 
 

 
Součástí dodávky je návod k obsluze v Českém jazyce, seznam náhradních dílů a zaškolení obsluhy. 
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Typ  :  P 13 DMR 
 
Výrobce  :  Putzmeister – Mörtelmaschinen  GmbH 
 
Technické parametry : 
 
Typ pístů                      KA 230 
Výkon                           30 - 90 l/min, 40 bar 
Dopr.vzdálenosti          délka 300 m, výška 100 m    
Kompresor                   2-válec, 300 l/min, 3,5 nar 
Motor                           2-válec, diesel, 12,5 kW  
Objem míchačky          170 l 
Objem násypky            200 l 
Podvozek                     nebržděný 
Kamenivo                     max.10 mm 
Výška hrany násyp.      1.300 mm 
Rozměry                       3000/1620/1450 mm 
Hmotnost                      990 kg 


